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Specifications Circuit Diagram

« Rating : 3¢ 380/440V / 50/60 Hz U \Vj W
« Dielectric withstand : AC 3000V / 1min
« Insulation resistance: DC 500V / 100MQ

« IP Class : IP20
« Sound level : Less than 65db % % %

« Operating temp. : -20c ~ +40¢C

X Y Z
380V/440V (Impedance Voltage : 8.5Vac)
MODEL 22HW) HAMZ | QIEEHA Dimensions(mm) Tye Weight
(A) (mH) w D H wi DI oE oF (kg)
WYACR4-0.75 0.75 1.7 13.270 97 185 105 82 100 6 M4 A 2.3
WYACR4—15 1.5 3.4 6.635 97 185 105 82 100 6 M4 A 25
WYACR4-2 2 2.2 75 3,008 97 185 105 82 100 6 M4 A 48
WYACR4-37 3.7 10 2.256 118 195 105 104 100 6 M4 A 52
WYACR4-55 55 15 1,504 18 195 105 104 100 6 M4 A 6.5
WYACR4-7.5 7.5 20 1,128 18 195 105 104 100 6 M4 A 7.6
WYACR4-11 1 30 0.752 135 330 105 120 218 7 M4 A 10
WYACR4-15 15 38 0.594 135 330 105 120 217 7 M4 A 1
WYACR4-18.5 18.5 50 0.451 194 185 125 160 150 1 9 B 15
WYACR4-22 22 58 0,389 194 185 125 160 150 11 9 B 17
WYACR4-30 30 67 0,337 232 217 144 200 200 " 9 B 20
WYACR4-37 37 82 0.275 232 217 144 200 200 " 9 B 21
WYACR4-45 45 100 0,226 232 217 144 200 200 1 9 B 23
WYACR4-55 55 121 0.186 256 250 166 200 230 1 9 B 28
WYACR4-75 75 167 0.135 256 250 166 200 230 1 9 B 35
WYACR4-90 90 201 012 256 250 202 200 230 11 9 B 45
WYACR4-110 110 245 0,092 300 250 205 240 225 1 9 B 50
WYACR4-132 132 290 0.078 300 255 205 240 225 1 9 B 55
WYACR4-160 160 357 0.063 300 255 205 240 225 11 9 B 60
WYACR4-185 185 420 0.054 335 276 238 260 250 11 1 B 62
WYACR4-220 220 500 0.045 335 276 244 260 250 11 1 B 65
WYACR4-250 250 560 0,040 335 276 260 260 250 11 11 B 70
WYACR4-280 280 630 0,036 365 299 223 300 250 13 13 B 80
WYACR4-315 315 710 0,032 365 299 223 300 250 13 13 B 90
WYACR4-350 350 800 0.028 365 299 225 300 250 13 13 B 100
WYACR4-375 375 840 0.027 365 299 230 300 250 13 13 B 110
3 220VE(WYACR2-O0)2 Size & HEW7| A E 5= IELICE (May change size about 220V Type)
Dimension
A Type B Type
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